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1. Область применения
	       Настоящий Стандарт организации разработан с целью выполнения требований федерального законодательства и нормативных документов по пожарной безопасности, предъявляемых к системам автоматической пожарной сигнализации и оповещения на различных этапах их жизненного цикла.
	Регламент обязателен для исполнения сотрудниками ТПУ и подрядных организаций если его пункты не противоречат нормативно-правовым актам действующим на территории РФ.

2. Нормативные ссылки[footnoteRef:1] [1:  При использовании настоящего Регламента целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), следует руководствоваться заменившим (измененным) документом.  В случае, если ссылочный документ отменен без замены, положение, в котором дана на него ссылка, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.] 

ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».
ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры».
ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».
ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».
ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний».
ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 «Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний».
ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 «Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 22. Типы с регулирующим клапаном. Требования».
ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
ГОСТ Р 21.001-2021 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
ГОСТ Р 57839-2017 «Производственные услуги, Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования».
СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».
СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации».

3. [bookmark: _Toc43046018][bookmark: _Toc43046132][bookmark: _Toc105767306]Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
Для целей настоящего положения используются термины с соответствующими определениями:
Автоматическая пожарная сигнализация – совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.
Автоматическая установка пожаротушения – это средства пожарной автоматики, которые устанавливаются на объектах для обнаружения, локализации, тушения пожара, а также для защиты от опасных факторов пожара.
	Ввод в эксплуатацию системы противопожарной защиты – событие, фиксирующее готовность системы противопожарной защиты к использованию по назначению и документально оформленное.
	Исправное состояние (исправность, работоспособность) системы противопожарной защиты – состояние системы противопожарной защиты, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.
	Лицо, осуществляющее эксплуатацию системы противопожарной защиты – правообладатель или лицо, им уполномоченное и обладающее специальными знаниями и навыками для обеспечения бесперебойной работы системы противопожарной защиты.
	Подтверждение исправного состояния (исправности, работоспособности) системы противопожарной защиты – подтверждение соответствия системы противопожарной защиты всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации, осуществляемое в форме, предусмотренной частью 2 статьи 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности".
	Правообладатель – собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором.
	Производственный (эксплуатационный) контроль системы противопожарной защиты – обеспечение соблюдений требований безопасности, включающее в себя контроль и подтверждение соответствия системы противопожарной защиты требованиям законодательства и нормативных документов по пожарной безопасности.
	Ремонт системы противопожарной защиты – комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса системы противопожарной защиты и/или ее составных частей.
	Система оповещения и управления эвакуацией людей – комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
	Система противодымной вентиляции – система, обеспечивающая блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
	Система передачи извещений о пожаре – совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для контроля работоспособности систем и передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте(ах), служебных и контрольно-диагностических извещений, а также для передачи и приема команд телеуправления.
	Снятие с эксплуатации системы противопожарной защиты – событие, фиксирующее невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования по назначению и ремонта системы противопожарной защиты и документально оформленное.
	Техническая экспертиза – форма оценки соответствия Регламента, рабочей документации, проектных решений требованиям пожарной безопасности, осуществляемая экспертными комиссиями подкомитета ПК 1 «Услуги в области обеспечения пожарной безопасности» технического комитета по стандартизации ТК 001 «Производственные услуги» (далее – экспертные комиссии ПК 1/ТК 001).
	Техническое обслуживание системы противопожарной защиты – комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию исправного состояния (исправности, работоспособности) системы противопожарной защиты при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
	Эксплуатация системы противопожарной защиты – стадия жизненного цикла системы противопожарной защиты, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается ее исправное состояние (исправность, работоспособность).
3.2 Сокращения
АПС – автоматическая пожарная сигнализация. 
АУП – автоматическая установка пожаротушения. 
ГПБ – группа пожарной безопасности ТПУ.
ДДС – дежурно-диспетчерская служба отдела безопасности ТПУ.
ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации. 
ИБЭ – источник бесперебойного электропитания.
ИП – извещатель пожарный. 
ИТУ – инженерно-техническое управление.
ОЭ – отдел электроснабжения ТПУ.
ППЗ – противопожарная защита.
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей.
СПДВ – система противодымной вентиляции. 
СПИ – система передачи извещений о пожаре. 
ТО – техническое обслуживание систем противопожарной защиты.
УУК – управление проректора по управлению кампусом.

4. Общие положения о наличии систем противопожарной защиты 
Таблица 1 
	№ п/п
	Объект защиты
	Система противопожарной защиты

	
	Адрес
	Наименование
	АПС
	СОУЭ
	АУП
	СПДВ
	СПИ

	1. 
	г.Томск, пр. Ленина, 30
	Главный корпус
	+
	+
	
	
	+

	2. 
	г.Томск, ул. Советская, 73 
	Корпус № 1
	+
	+
	
	
	+

	3. 
	г.Томск, пр. Лепнина, 43а 
	Корпус № 2
	+
	+
	
	
	+

	4. 
	г.Томск, пр. Ленина, 43 
	Корпус № 3
	+
	+
	
	
	+

	5. 
	г.Томск, пр. Ленина, 30а 
	Корпус № 4
	+
	+
	
	
	+

	6. 
	г.Томск, пр. Ленина, д.30, стр. 1 
	Корпус № 5
	+
	+
	
	
	+

	7. 
	г.Томск, ул. Усова, 9в 
	Корпус № 6
	+
	+
	
	
	+

	8. 
	г.Томск, ул. Усова, 7, стр. 6
	Корпус № 7
	+
	+
	
	
	+

	9. 
	г.Томск, ул. Усова, 7
	Корпус № 8
	+
	+
	
	
	+

	10. 
	г.Томск, ул. А. Иванова, 4 
	Корпус № 9
	+
	+
	
	
	+

	11. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2 
	Корпус № 10
	+
	+
	
	
	+

	12. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 4 
	Корпус № 11
	+
	+
	
	
	+

	13. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 17
	Корпус № 11А
	+
	+
	
	
	+

	14. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 19 
	Корпус № 11Б
	+
	+
	
	
	+

	15. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 18
	Корпус № 11В
	+
	+
	+
	
	+

	16. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 20 
	Корпус № 11Г
	+
	+
	
	
	+

	17. 
	г.Томск, пр. Ленина, 30, стр. 3
	Корпус № 12
	+
	+
	
	
	+

	18. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 1 
	Корпус № 15
	+
	+
	
	
	+

	19. 
	г.Томск, ул. Тимакова, 12
	Корпус № 16А
	+
	+
	
	
	+

	20. 
	г.Томск, ул. Тимакова 12
	Корпус № 16Б
	+
	+
	
	
	+

	21. 
	г.Томск, ул. Тимакова 12
	Корпус № 16В
	+
	+
	
	
	+

	22. 
	г.Томск, ул. Тимакова 12
	Корпус № 16 УПЦ
	+
	+
	
	
	+

	23. 
	г.Томск, ул. Савиных, 7
	Корпус № 18
	+
	+
	
	
	+

	24. 
	г.Томск, ул. Советская, 73, стр. 1
	Корпус № 19
	+
	+
	
	+
	+

	25. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 5 
	Корпус № 20
	+
	+
	
	+
	+

	26. 
	г.Томск, ул. Пирогова, 10б
	Корпус № 21
	+
	+
	
	
	+

	27. 
	г.Томск, ул. Советская 84/3
	Корпус № 22
	+
	+
	
	
	+

	28. 
	г.Томск, ул. Карпова, 4 
	Спортивный корпус
	+
	+
	
	
	+

	29. 
	г.Томск, ул. Белинского, 53а
	Научно-техническая библиотека 
	+
	+
	
	
	+

	30. 
	г.Томск, ул. Белинского, 51
	Бизнес-инкубатор
	+
	+
	
	
	+

	31. 
	г.Томск, ул. 19 Гвардейская дивизия, 13
	Спортивный комплекс "Политехник"
	+
	+
	
	
	+

	32. 
	г.Томск, ул. Усова, 13
	Санаторий-профилакторий
	+
	+
	
	
	+

	33. 
	г.Томск, ул. Усова, 13в
	Международный культурный центр
	+
	+
	
	
	+

	34. 
	г.Томск, пр. Ленина, 2, стр. 33 
	Научный парк
	+
	+
	
	
	+

	35. 
	г.Томск, ул. Савиных, 5 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Политехник»
	+
	+
	
	
	+

	36. 
	г.Томск, ул. Учебная, 16
	Детский сад №108
	+
	+
	
	
	+

	37. 
	г.Томск, ул. Учебная, 42
	Детский сад №108
	+
	+
	
	
	+

	38. 
	г.Томск, пр. Ленина, 45
	Общежитие № 1
	+
	+
	
	
	+

	39. 
	г.Томск, пр. Кирова, 4
	Общежитие № 2
	+
	+
	
	
	+

	40. 
	г.Томск, ул. Пирогова, 18 
	Общежитие № 5
	+
	+
	
	
	+

	41. 
	г.Томск, ул. Пирогова, 18а 
	Общежитие № 6
	+
	+
	
	
	+

	42. 
	г.Томск, ул. Усова, 13а
	Общежитие № 7
	+
	+
	
	
	+

	43. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 31
	Общежитие № 10
	+
	+
	
	
	+

	44. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 33
	Общежитие № 11
	+
	+
	
	
	+

	45. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 37 
	Общежитие № 12
	+
	+
	
	
	+

	46. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 39
	Общежитие № 13
	+
	+
	
	
	+

	47. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 39а 
	Общежитие № 14
	+
	+
	
	
	+

	48. 
	г.Томск, ул. А. Иванова, 8 
	Общежитие № 15
	+
	+
	
	
	+

	49. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 46
	Общежитие № 16
	+
	+
	
	
	+

	50. 
	г.Томск, ул. Вершинина, 48 
	Общежитие № 17
	+
	+
	
	
	+

	51. 
	г.Томск, ул. Усова, 15б 
	Общежитие № 18
	+
	+
	
	+
	+

	52. 
	г.Томск, ул. Усова, 21/2 
	Общежитие № 19
	+
	+
	
	
	+

	53. 
	Кожевниковский район, с. Киреевск, ул. Трактовая, 2б
	База отдыха «Политехник»
	+
	+
	
	
	+

	54. 
	Томский р-н, пос. Басандайка, ул. Басандайская, 67
	Детский оздоровительный лагерь «Юность»
	+
	+
	
	
	

	55. 
	Ширинский р-он, озеро Пионерское
	Обособленное подразделение "Центр учебных геологических практик"
	+
	+
	
	
	+



5. Техническая документация на системы противопожарной защиты и технические средства
	Техническая документация (копия) на системы противопожарной защиты хранится в бумажном или электронном виде на объекте защиты (комендант корпуса, заведующая общежитием), в подразделении (ОЭ) Инженерно-технического управления УУК ТПУ.

6. Ввод в эксплуатацию систем противопожарной защиты
	Ввод в эксплуатацию систем противопожарной защиты осуществляется посредством комиссии по приемке выполненных подрядных работ, созданной в соответствии с приказом №12922 от 11.10.2018 г., с обязательным включением в состав комиссии представителей ГПБ, в соответствии с положением о Группе пожарной безопасности.

7. Эксплуатация систем противопожарной защиты
7.1	Требования безопасности при эксплуатации системы противопожарной защиты.
При эксплуатации следует руководствоваться приложением к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Источником опасности являются клеммы подвода сети к прибору. 
Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенных от прибора: сетевом напряжении, аккумуляторных батарей и внешнего ИБЭ. 
Перед пуском в эксплуатацию прибора необходимо проверять целостность предохранителей. Номиналы используемых предохранителей указаны непосредственно на плате источника питания. Не использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению. 
           7.2   Запрещается: 
· оставлять отключенным резервный источник электропитания АПС, СПИ, СОУЭ, АУПТ, СПДВ;
· производить изменения в схемах включения пожарных извещателей, нарушающие возможность контроля их исправности и состояния со стороны приемно-контрольного прибора;
· вскрывать приборы, источники резервированного электропитания, снимать и разбирать пожарные извещатели и оповещатели для внесения изменений в электронную схему, отсоединять проводники защитного заземления.
           7.3 Порядок действий ответственных лиц в случае срабатывания системы противопожарной защиты.
7.3.1 При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный сотрудник ЧОП должен:
· определить место расположения, сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;
· не отключать сигнал «Пожар» до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;
· максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).
7.3.2 При обнаружении пожара (истинное срабатывание):
· сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
· сообщить о пожаре на объекте защиты в ДДС ТПУ;
· действовать по инструкции при возникновении пожара.
7.3.3 При отсутствии пожара (ложное срабатывание):
· Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;
· Сообщить о ложном срабатывании на объекте защиты в ДДС ТПУ.
7.3.4 При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный сотрудник ЧОП должен:
· отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;
· сообщить о сигнале в ДДС ТПУ.
7.4 При заступлении на дежурство сотрудник ЧОП обязан:
· убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме –отсутствуют сигналы неисправности и отключения;
· при наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и ДДС ТПУ;
· убедиться, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;
· в случае обнаружения новых отключений и неисправностей - сообщить представителю ТПУ (коменданту учебного корпуса, заведующему общежитием) и в ДДС ТПУ;
· обо всех поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале. 
           7.5 Требования к лицам, осуществляющим эксплуатацию системы противопожарной защиты.
Главный инженер ИТУ назначает распоряжением лицо, осуществляющее эксплуатацию, в обязанности которого входит:
· организация своевременного технического обслуживания и ремонта, а также устранения выявленных неисправностей в процессе эксплуатации;
· ведение эксплуатационной документации системы;
·  учёт всех случаев отказа или ложных срабатываний системы с установлением причин;
· организация обучения персонала службы эксплуатации.

           8. Периодичность и порядок проведения проверок работоспособности и исправности систем противопожарной защиты сотрудниками ТПУ, выполняющими техническое обслуживание систем ППЗ
            8.1 Периодичность проведения проверок работоспособности и исправности системы противопожарной защиты осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ОЭ.
8.2 Внеплановые проверки работоспособности осуществляются по мере необходимости.
           8.3 Проверка работоспособности системы ППЗ включает в себя следующие этапы:
· осмотр системы ППЗ на объекте защиты;
· испытания (измерения) системы ППЗ;
· анализ соответствия фактических показателей требуемым; 
· оформление результатов проверки работоспособности системы ППЗ;
8.4 Для проведения работ по проверке работоспособности систем на объекте защиты должна находиться следующая документация:
· проектная документация;
· исполнительная документация;
· акты ввода систем в эксплуатацию;
· паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем;
· инструкции по эксплуатации систем;
· акты проверки работоспособности систем;
· журнал учета состояния неисправностей систем;
· акт мониторинга вывода сигналов на пульт пожарной охраны.
8.5 Визуальным осмотром системы ППЗ проверяются:
· внешнее состояние элементов и технических средств системы (повреждения извещателей, провисания и повреждения оболочки кабельных проводников, повреждения кабеленесущих устройств, наличие питания на пожарных извещателях, загрязнения устройств и т. п.);
· наличие идентификации состояния системы ППЗ («Неисправность», «Пожар», «Внимание» и иные состояния);
· наличие достоверного указания защищаемых зон, помещений на приемных приборах системы ППЗ.
8.6 В ходе проверки работоспособности системы ППЗ проверяются следующие основные параметры.
8.6.1 Для аппаратно-технических средств:
· прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны), и включением звуковой и световой сигнализации;
· автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности;
· защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
· автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию;
· проверка выдачи управляющего напряжения на исполнительное устройство;
· обеспечение прибором контроля целостности линий связи с исполнительными элементами системой противопожарной защиты (оповещателями, клапанами и насосами системы дымоудаления).
8.6.2 Для автоматических и ручных пожарных извещателей:
· срабатывание пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром;
· включение оптического индикатора извещателя либо выносного устройства оптической индикации; 
8.7 Основными методами испытаний на работоспособность являются:
· контроль функционирования технических средств ППЗ[footnoteRef:2]; [2:  При контроле функционирования технических средств ППЗ и при комплексных испытаниях на работоспособность ППЗ может быть выполнена частичная блокировка пуска других систем противопожарной защиты объекта.] 

· контроль исправности линий связи ППЗ;
· комплексные испытания на работоспособность средств ППЗ.
8.8 Контроль функционирования технических средств ППЗ.
8.8.1 Контроль функционирования автоматических извещателей должен подтверждать, что факторы пожара способны достичь чувствительного элемента автоматического извещателя из защищаемого пространства, а не только возможность чувствительного элемента (электронного компонента) сформировать сигнал. При необходимости, мешающие предметы или загрязнения должны быть удалены. Также при контроле функционирования должна быть подтверждена возможность извещателя сформировать сигнал тревоги и передать его на аппаратуру ППЗ.
8.8.2 Применение магнитов, кнопок, переключателей, вставляемых в дымовую камеру извещателей пожарных (далее ИП) предметов (в том числе являющихся частью извещателя), показаний аналоговых значений, и иных методов, проверяющих только электронные компоненты извещателя не соответствует положениям настоящего документа в части контроля функционирования автоматических ИП, если не присутствуют прямые указания о приемлемости данного метода в настоящем документе. Данные способы проверки (с применением магнитов, кнопок и т.п.) рассматриваются как вспомогательные, предназначенные для промежуточных проверок извещателей и отслеживания состояния ППЗ в целом.
8.8.3 Допускается изменение режима работы ИП (установка режима тестирования) перед контролем функционирования посредством команд с аппаратуры ППЗ, специальных кнопок на извещателе, воздействия магнитом или другим предусмотренным производителем способом. 
8.8.4 Применяемые для контроля функционирования ИП материалы и инструменты не должны приводить к его повреждению и должны быть указаны в технической документации производителя.
8.8.5 Применение для контроля функционирования ИП не указанных в технической документации производителя материалов и инструментов допускается в случае, если выполнены следующие требования:
· их применение не приведет к повреждению извещателя;
· создаваемые условия при контроле функционирования с их помощью аналогичны тем, что создаются при проведении сертификационных испытаниях извещателей;
· данные инструменты и материалы предназначены для создания контролируемых и/или калиброванных состояний окружающей среды.
8.8.6 Если при контроле функционирования извещатель не сформировал сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или произведена замена. После проведения технического обслуживания, ремонта или замены извещателя контроль функционирования должен быть проведен повторно.
8.8.7 Контроль функционирования точечных дымовых пожарных извещателей осуществляется указанным производителем способом с помощью дыма или аэрозоля, указанных в технической документации на извещатель, с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.8 Допускается проводить контроль функционирования дымовых точечных пожарных извещателей бескамерного типа с применением указанных производителем фильтров или отражателей, которые необходимо разместить около такого извещателя.
8.8.9 Применяемые дым или аэрозоль не должны повреждать извещатель или ухудшать его характеристики. После их применения не должна требоваться чистка извещателя и/или калибровка.
8.8.10 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с использованием плавких или сгораемых вставок осуществляется изъятием чувствительного элемента из извещателя, если это предусмотрено его конструкцией, или изъятием данного извещателя из линии связи с контролем отображения соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.11 Контроль функционирования точечных тепловых ИП многоразового действия осуществляется указанным производителем способом с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на извещатель с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ. Не допускается применение источников тепла, которые могут привести к повреждению извещателя или возгоранию.
8.8.12 Контроль функционирования точечных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 ºС допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 ºС, если это допускается конструкцией извещателя или иным, предусмотренным производителем способом (в том числе воздействием магнита, активации кнопки и т.п.)
8.8.13 Контроль функционирования точечных газовых пожарных извещателей осуществляется указанным производителем способом с помощью газа (или газов), указанного в технической документации на извещатель, с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.14 Применяемый газ не должен повреждать извещатель или ухудшать его характеристики. После его применения не должна требоваться чистка извещателя и/или калибровка.
8.8.15 Контроль функционирования точечных комбинированных пожарных извещателей осуществляется для каждого типа извещателей входящих в их состав в соответствии с положениями настоящего документа.
8.8.16 При контроле функционирования мультикритериальных извещателей должны быть осуществлены процедуры контроля функционирования для каждого канала обнаружения, имеющегося в извещателе.
Контроль функционирования может производиться воздействием на каждый канал обнаружения по отдельности или при одновременном воздействии на все согласно инструкциям производителя. При одновременном воздействии на все каналы обнаружения должно быть подтверждено, что каждый канал прошел контроль функционирования. Во всех случаях должен производиться контроль индикации соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.17 Контроль функционирования линейного дымового извещателя производится согласно инструкциям производителя посредством перекрытия калиброванной части отражателя, введения на пути луча предусмотренных производителем калиброванных фильтров, отражателей, дыма или аэрозоля. При этом производится контроль индикации соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.18 Контроль функционирования аспирационных пожарных извещателей должен производиться согласно инструкциям производителя с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ одним из следующих способов:
- введением дыма или аэрозоля в каждое заборное отверстие;
- сравнением времени транспортировки дыма или аэрозоля от крайнего наиболее удаленного от чувствительного элемента заборного отверстия со значением, полученным и записанным при проведении пуско-наладочных работ (или ремонта);
- введением дыма или аэрозоля через одно воздухозаборное отверстие, если при перекрытии любого одного воздухозаборного отверстия будет сформирован сигнал о неисправности.
Используемые дым или аэрозоль должны соответствовать требованиям производителя аспирационного пожарного извещателя.
8.8.19 Контроль функционирования невосстанавливаемых линейных тепловых извещателей осуществляется без теплового воздействия на чувствительный элемент косвенными методами согласно инструкциям производителя (например, измеряется сопротивление чувствительного элемента).
8.8.20 Контроль функционирования восстанавливаемых линейных тепловых извещателей осуществляется с помощью специализированного источника тепла, указанного в технической документации на извещатель с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.21 Контроль функционирования линейных тепловых ИП с температурой срабатывания свыше 100 °С допускается осуществлять после снижения порога срабатывания до 100 °С, если это допускается конструкцией извещателя или иным, предусмотренным производителем способом.
8.8.22 Контроль функционирования извещателей пламени осуществляется указанным производителем способом с помощью источника излучения, на который должен реагировать данный извещатель с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.23 Контроль функционирования электроиндукционных извещателей осуществляется с помощью дыма или аэрозоля согласно технической документации на извещатель, с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.24 Контроль функционирования пожарных извещателей с видеоканалом обнаружения осуществляется согласно технической документации на извещатель с контролем отображения, соответствующего тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ.
8.8.25 Контроль функционирования модулей ввода осуществляется путем изменения состояния всех задействованных на нем вводов с контролем отображения тревожного или тестового извещения на аппаратуре ППЗ. При наличии на модуле ввода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
8.8.26 Контроль функционирования модулей вывода осуществляется путем активации всех задействованных на нем выходов с контролем состояния подключенных к данным выходам инженерных систем, исполнительных устройств и получения сигналов на приборах управления пожарных и систем передачи извещений. В случае, если пуск исполнительных устройств или получение сигналов от систем ППЗ инженерными системами могут привести к значительному ущербу, они могут быть отключены и заменены имитаторами с эквивалентной нагрузкой.
При наличии на модуле вывода световой и звуковой индикации она должна быть проверена на соответствие технической документации на модуль.
8.8.27 Контроль функционирования ИБЭ путем сравнения напряжения на выходе источника при питании от основного и резервного ввода с данными, указанными в технической документации на него. При переключении между вводами проверяется корректность индикации в соответствии с документацией производителя и отображение сигналов о неисправности на аппаратуре ППЗ. Переключение на второй (резервный) ввод питания должно осуществляться на время не менее 5 минут.
8.8.28 При контроле функционирования приборов приемно-контрольных проверяется их работа во всех режимах («Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Отключение» и т.д.), а также работа всех дополнительных повторителей и блоков (модулей) индикации. При этом должно быть подтверждено, что световая и звуковая сигнализация соответствует технической документации, а уровни доступа разграничены.
8.8.29 При контроле функционирования аппаратуры ППЗ должно быть подтверждено, что сигналы «Неисправность» и «Пожар» могут быть сформированы и переданы по линии связи, в которую включены пожарные извещатели.
8.8.30 Аккумуляторные батареи всех типов должны обслуживаться и заменяться согласно технической документации, при этом для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном применимы следующие рекомендации:
При установке аккумуляторных батарей их маркируют таким образом, чтобы маркировка была видима после открытия крышки прибора или ИБЭ. Маркировка должна содержать дату установки аккумуляторных батарей.
При осмотре аккумуляторных батарей необходимо проверить следующие параметры:
            - соединения на клеммах прочно закреплены, на них нет следов коррозии;
            - нет разрушений и деформаций корпуса, утечек электролита;
            - срок замены аккумуляторных батарей не наступит до следующего осмотра или нагрузочного испытания.
При выявлении отклонений необходимо также произвести замеры температуры аккумуляторных батарей и клемм. При превышении температуры аккумуляторных батарей или клемм более чем на 10 °С относительно окружающей среды следует произвести замену неисправных аккумуляторных батарей. 
8.8.31 Осмотры рекомендуется проводить не реже одного раза в 3 месяца.
Замену последовательно соединенных аккумуляторных батарей рекомендуется производить одновременно.
8.8.32 Напряжение на клеммах аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В не должно быть меньше 13,26 В. Данное измерение проводится на полностью заряженных батареях, подключенных к зарядному устройству при температуре окружающей среды не выше 20-25 °C. В случае снижения напряжения до значений менее 13,26В батарею рекомендуется заменить. Замер напряжения рекомендуется осуществлять не реже чем раз в 6 месяцев.
8.8.33 Измерение фактической емкости аккумуляторных свинцово-кислотных батарей с регулирующим клапаном рекомендуется проводить согласно инструкциям производителя и требований ГОСТ Р МЭК 60896-21 и ГОСТ Р МЭК 60896-22 в разрядном режиме продолжительностью 3 часа и более.
8.8.34 При снижении фактической емкости батареи до 80 % и менее от номинальной при первой проверке следует ее заменить в течение следующих 12 месяцев. Проверку фактической емкости рекомендуется осуществлять не реже, чем раз в 36 месяцев, начиная с даты установки аккумуляторной батареи.
8.8.35 В качестве альтернативы для проверки фактической емкости аккумуляторных батарей может быть использован метод моментальной или импульсной нагрузки. В этом случае при снижении емкости батареи до 80 % (с учетом допустимого отклонения данного метода) и менее рекомендуется произвести замену батареи или измерение фактической емкости. Проверку фактической емкости методом моментальной или импульсной нагрузки, если применяется, рекомендуется осуществлять не реже, чем раз в 6 месяцев.
Проверку фактической емкости аккумуляторных батарей следует осуществлять на полностью заряженных батареях.
8.8.36 Измерения напряжения, температуры, а также оценка емкости батарей методом импульсной нагрузки может производиться в автоматическом режиме, если извещения о неисправности аккумуляторных батарей будут автоматически переданы на аппаратуру ППЗ.

8.9 Контроль исправности линий связи систем ППЗ.
Проверку проводят не менее двух испытателей, обеспеченных двухсторонней связью. 
8.9.1 Испытатель № l размещается в помещение пожарного поста объекта защиты (при его наличии) c установленной аппаратурой ППЗ. Испытателем визуально проверяется функционирование аппаратуры, отсутствие сигналов o неисправности, индикация информации o нахождении аппаратуры ППЗ в дежурном режиме в соответствии с требованиями технической документации.
8.9.2 Проверка автоматического контроля аппаратурой ППЗ исправности линий связи блочно-модульных приборов осуществляется следующим образом.
Испытатель №2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи между компонентами блочно-модульных приборов (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств.
Испытатель №1 контролирует переход аппаратуры ППЗ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации o возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе компонента прибора.
8.9.2 Проверка автоматического контроля аппаратурой ППЗ исправности линий связи (шлейфов сигнализации) с извещателями пожарными осуществляется следующим образом.
Испытатель №2 последовательно имитирует нарушение исправности линий связи с между прибором и ИП (для проводных – имитацией обрыва и короткого замыкания, для оптико-волоконных и цифровых линий связи – имитацией пропадания связи, для радиоканальных – нарушение связи в рабочем диапазоне частот) при помощи вспомогательных средств. 
Испытатель №1 контролирует переход аппаратуры ППЗ в режим «Неисправность» с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности, отображение информации о неисправной линии связи или адресе извещателя пожарного.
            
8.10 Комплексные испытания.
8.10.1 Комплексные испытания на работоспособность систем ППЗ проводятся после окончания пусконаладочных работ и в ходе технического обслуживания.
8.10.2 Комплексные испытания на работоспособность проводятся в соответствии с программой комплексных испытаний. Программа комплексных испытаний составляется на основе алгоритмов взаимодействия систем ППЗ и инженерными системами, изложенными в проектной и рабочей документации.
8.10.3 При внесении изменений в системы ППЗ программа комплексных испытаний должна быть актуализирована. 
8.10.4 В программе комплексных испытаний на работоспособность должны быть учтены факторы, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также нанесение имущественного и репутационного вреда.
8.10.5 Программой комплексных испытаний должна быть предусмотрена как минимум одна проверка работы систем при питании от резервных источников питания при максимальной нагрузке.
8.10.6 В рамках комплексных испытаний должно быть проверено срабатывание ИП в каждой ЗКПС. 
8.10.7 При срабатывании ИП в ЗКПС должна быть проверена активация выходов аппаратуры или модулей выходов, предназначенных для формирования сигналов управления другими системами противопожарной защиты или инженерными системами объекта. При осуществлении взаимодействия между системой ППЗ и другими системами по цифровым линиям связи должно быть проверено формирование сигналов управления посредством контроля формируемых извещений.
8.10.8 Перед проведением комплексных испытаний люди, присутствующие на объекте и которые не принимают непосредственного участия в комплексных испытаниях должны быть уведомлены и проинструктированы.
8.10.9 Если объект оборудован системой передачи извещений о пожаре, то перед началом и после окончания испытаний должно быть уведомлено принимающее извещение пожарно-спасательное подразделение.
8.10.10 Системы пожаротушения, активация которых при срабатывании пожарной сигнализации может нанести ущерб должны быть деактивированы: отключены пусковые цепи и вместо них подключены имитаторы.
8.10.11 В случае обнаружения проблем или неисправностей при проведении комплексных испытаний они должны быть повторены после устранения проблем и неисправностей.
8.10.12 При внесении изменений в системы ППЗ должны быть проведены комплексные испытания как минимум в том объеме, который затронут изменениями. Все измененные функции должны быть проверены.
8.10.13 При проведении перепланировок должны быть проведены комплексные испытания, даже в том случае, когда не вносились изменения в системы ППЗ.
8.10.14 Результаты испытаний (измерений) системы ППЗ оформляются протоколом (актом) (Приложение 1).

8.11 Оборудование и средства измерений, применяемые для проверки работоспособности и исправности системы противопожарной защиты.
8.11.1 Для проведения испытаний на работоспособность АПС испытатели должны быть обеспечены следующим оборудованием и средствами измерения:
· средствами инициирования срабатывания ИП - натурные (тестовые) очаги пожара или их имитаторы (фены, баллончики с тестовым аэрозолем, аттенюаторы, тестовые излучатели и т.п.);
· технические средства измерения электрических параметров (тока, напряжения, сопротивления или комбинированными);
· технические средства измерения звукового давления (шумомеры);
· технические средства, предназначенные для измерения влажности и температуры воздуха в помещении;
· технические средства, предназначенные для измерения освещенности;
· технические средства, предназначенные для измерения геометрических величин (рулетки, линейки и т.п.);
· технические средства, предназначенные для исследования (наблюдения, записи, измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала;
· технические средства измерения времени (секундомеры);
· комплект монтажного инструмента.
Средства измерений должны быть поверены.
8.11.2 Порядок оформления результатов проверки работоспособности и исправности системы противопожарной защиты: 
· при подтверждении соответствия систем ППЗ показателям работоспособности с участием специалистов (экспертов-аудиторов), состоящих в штате ТПУ, результаты оформляются актом проверки (Приложение 2).
· при подтверждении соответствия систем ППЗ показателям работоспособности с привлечением специалистов (экспертов-аудиторов), выполняющих эти работы по договору, результаты оформляются сертификатом соответствия (Приложение 3), либо актом о наличии неисправностей в системах (Приложение 4). 

9.  Периодичность и порядок проведения технического обслуживания систем противопожарной защиты
Периодичность проведения и перечень операций, осуществляемых при техническом обслуживании систем противопожарной защиты, в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей технических средств, входящих в состав системы противопожарной защиты, выполняется в соответствии с Таблицей 2 и графиком проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации установок ППЗ (Приложение 5).
 Таблица 2
	Наименование, марка 
	Вид работ по техническому обслуживанию
	Периодичность в соответствии с технической документацией, но не реже

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, прибор оповещения
	а) проверка целостности корпуса прибора, надёжности креплений, контактных соединений;
б) очистка контактных соединений и корпуса прибора от пыли, грязи и следов коррозии.
	1 раз в год

	Извещатель дымовой
	а) визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры
б) продувка извещателя воздухом.
	1 раз в год

	Извещатель пожарный ручной
	а) осмотр целостности корпуса извещателя, надежности
крепления, контактных соединений,
б) очистка корпуса извещателя от загрязнения.
	1 раз в год

	Извещатель пожарный тепловой, 
	а) визуальный контроль наличия пыли
б) очистки узлов извещателя
	2 раз в год


	Оповещатель световой  
	а) осмотр целостности корпуса оповещателя;
б) проверка надежности крепления оповещателя;
в) проверка надежности контактных соединений,
г) чистка оповещателя от загрязнения;
	2 раза в год


	Оповещатель звуковой  
	а) визуальный контроль наличия пыли;
б) удалить пыль и грязь с наружных поверхностей и произвести; 
в) проверка надёжности контактных соединений проводов питания
	2 раза в год

	Аккумулятор
	а) визуальный контроль наличия пыли;
б) очистка корпуса аккумуляторов всегда с помощью кусочка ткани, смоченного водой.
	    2 раза в год



9.1 Требование к организации, осуществляющей техническое обслуживание системы противопожарной защиты:
Техническое обслуживание проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
9.2 Порядок оформления и регистрации результатов технического обслуживания системы противопожарной защиты:
Результаты проведения технического обслуживания систем противопожарной защиты вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сотрудниками ТПУ, выполняющими работы по техническому обслуживанию систем ППЗ.
Место хранения журнала на посту охраны объекта защиты. 

10.  Порядок проведения планового, планово-предупредительного и внепланового ремонта систем противопожарной защиты
10.1 Порядок оценки ремонтопригодности системы противопожарной защиты.
При выявлении в ходе эксплуатации и ТО системы неисправности основного(ых) устройства(ств) - составляющего(щих) системы (но до достижения ими назначенного срока службы) необходимо произвести средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса.
По окончании ремонтных работ должен быть составлен акт об оценке продления ресурса системы, должны быть внесены изменения в исполнительную документацию, а также должна быть проведена оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности.
При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния необходимо принять меры к созданию новой системы.
10.2 Требование к организации, осуществляющей ремонт системы противопожарной защиты.
Ремонт проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках напряжением до 1000 В.
10.3 Порядок регистрации результатов ремонта системы противопожарной защиты.
Результаты проведения ремонта вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты сотрудниками ТПУ, осуществляющими ремонт систем ППЗ, или подрядной организацией, выполняющей эти работы на основании договора.
Место хранения журнала на посту охраны объекта защиты.
10.4 Проверка работоспособности систем противопожарной защиты после ремонта осуществляется в соответствии с п. 8.

11.  Порядок продления сроков эксплуатации систем ППЗ
Подтверждение соответствия работоспособности системы противопожарной защиты (технических средств, входящих в состав системы) подтверждает возможность эксплуатации системы (технических средств, входящих в состав системы) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), до ее замены в установленном порядке. 
 Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, а также продление срока эксплуатации до 1 года предусмотрено п. 54 Правил противопожарного режима. Подтверждение работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения оформляется сертификатом соответствия, оформляемым на основании протокола испытаний. 



Приложение 1
Форма Протокола (Акта) испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

                                                   УТВЕРЖДАЮ:
                                                                Главный инженер УУК
                                                                                                                 (должность)
                                        			                   _____________________________________                      
                                                                                                                                                           (Ф.И.О.)
                                                                                          «______»_______________________20___ г.

Протокол (акт) испытаний 
№ ____________ от ___________ 20___г.


г. __________________                                                         «___»_________ 20__ г.

Вид проверяемой системы: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре
Наименование правообладателя: ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»
Адрес объекта защиты:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

   Состав проверяемой системы:
	Наименование технического средства, входящего в состав системы противопожарной защиты
	Кол-во, шт.
	Техническая документация на техническое средство (паспорт, ТУ)

	Кабель
	
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	
	

	Извещатель дымовой
	
	

	Извещатель пожарный ручной
	
	

	Извещатель пожарный тепловой
	
	

	Оповещатель световой  
	
	

	Оповещатель звуковой  
	
	

	Аккумулятор 
	
	


   
  Оборудование и средства измерений, применяемые для проведения испытаний (замеров, измерений):
	№п/п
	Наименование применяемого испытательного оборудования (средств измерений)
	№ свидетельства о поверке
	Срок действия поверки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 Результаты испытаний:
	№ п/п
	Проверяемые параметры
	Результаты испытаний, замечания

	1. Для приемно-контрольных приборов:

	1.1.
	прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны), и включением звуковой и световой сигнализации;
	

	1.2.
	автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности;
	

	1.3.
	защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц;
	

	1.4.
	автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию;
	

	1.5.
	проверка выдачи управляющего напряжения на исполнительное устройство;
	

	1.6.
	обеспечение прибором контроля целостности линий связи с исполнительными элементами системой противопожарной защиты (оповещателями, клапанами и насосами системы дымоудаления);
	

	1.7.
	обеспечение прибором контроля индикации режима работы системы и выполнения функции автоматического переключения электропитания приборов с основного источника на резервный и обратно.
	

	2. Для автоматических и ручных пожарных извещателей:

	2.1.
	срабатывание пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром
	

	2.2.
	включение оптического индикатора извещателя либо выносного устройства оптической индикации 
	

	2.3.
	включение приемно-контрольным оборудованием световой индикации и звуковой сигнализации о пожаре, а также выдачу информации о номере шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя (адреса извещателя, зоны) 
	



Комментарии для эксперта-аудитора 																																			


									
		(Ф.И.О. испытателя) 		 	(подпись)


          


Приложение 2
Форма акта проверки работоспособности (подтверждения соответствия)
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ по техническому
обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений
г. __________________                                                                   «___»_________ 20__ г.



проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию)  _____________________________________________________________________________________
            (указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» _  ______________________________________________________________________________________
     (полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального _______________________________________________________________________________________ предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку (работы))
на объекте:____________________________________________ расположенном по адресу:________
_____________________________________________________________________________________
    Проверка    работоспособности   проведена (работы   выполнены) в
период с «______»_______________20____ г.     по      «______» _______________20____ г.
на основании лицензии МЧС России от «______»_________________20____ г.  N________________
    В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений установлено: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

_________________________________________________ /___________________/

_________________________________________________ /___________________/           

_________________________________________________ /___________________/













Приложение 3
Форма сертификата соответствия 


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
	№
	1)

	
	

	
	(номер сертификата соответствия)
	
	(учетный номер бланка)



	ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и адрес заявителя)
	



	ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации,  выдавшей сертификат соответствия)
	



	ПОДТВЕРЖДАЕТ СООТВЕТСТВИЕ
(информация о работоспособной пожарной системе)
	



	НА ОБЪЕКТЕ
(наименование и адрес организации (здания, строения, помещения), в которой проводилась проверка работоспособности пожарной системы )
	



	СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование документа, устанавливающего требования 
к пожарной системе)
	




	ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование 
и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)
	 



	ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(договор, контракт или иные документы, на основании которых проводилась проверка работоспособности пожарной системы)
	

	СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
	с
	
	по
	



	
	Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	подпись
	 
	И.О. Фамилия

	 
	Эксперт
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	подпись
	 
	И.О. Фамилия



 
          


Приложение 4
Форма акта (экспертного заключения) экспертной организации
о наличии неисправностей в системе.

          УТВЕРЖДАЮ:
          Главный инженер УУК
                                    (должность)
____________________________________                      
(Ф.И.О.)
         «______»_______________________20___ г.
Акт (экспертное заключение) о наличии неисправностей в системе
г. __________________                                             «___»_________ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что по результатам испытаний, проведенных 														
(наименование экспертной организации)
												
(рег. номер и дата выдачи свидетельства об аккредитации (подтверждении компетентности))
Реквизиты протокола (Акта) испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 								
				(рег. номер и дата выдачи протокола испытаний, учетный номер бланка))
Выявлено несоответствие: автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
(вид проверяемой системы) 
Смонтированной на объекте: 									
								(адрес объекта защиты)
Наименование (Ф.И.О.) правообладателя:							
требованиям 											
						(наименование пункта регламента)
в части: 												

Рекомендации правообладателю: 								
												

										
          (Ф.И.О. эксперта-аудитора экспертной организации) 		 (подпись)




Приложение 5   
Форма графика выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации установок АПС и СОУЭ
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                Утверждаю
                                                                                                                        Главный энергетик                                                                                                                                                                                                                                   ___________ Муха Н. В.  
«___»___________20___ г.

График проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации установок АПС и СОУЭ в корпусах ТПУ на 20___ г.

	 
	Объект
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение 6
Форма графика проверок работоспособности установок АПС и СОУЭ
                                                                                                                                                                                                                Утверждаю
                                                                                                                        Главный энергетик                                                                                                                                                                                                                                   ___________ Муха Н. В.                                                                                                                                                                                                                       «___»___________20___ г.

График проверок работоспособности установок АПС и СОУЭ в корпусах ТПУ на 20___ г.

	 
	Объект
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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